
Описание товара Аккумуляторная батарея 
Challenger A12-FT-160A

Описание

Герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA), тип AGM.
Серия A12FT разработана для использования в телекоммуникациях, системах связи, сотовой 
связи, шкафах оперционного тока (ШОТы) и тд.
Специальная структура пластин обеспечивает равную температуру всех 2В-элементов, что 
предотвращает «эффект терморазгона».
Наличие центрального вентиляционного канала и пламягасителя.
Применение улучшенного AGM-сепаратора, позволяющего (по сравнению с обычным 
сепаратором) понизить внутреннее сопротивление, увеличить плотность набивки АКБ и 
улучшить работу в циклическом режиме.
Идеально подходит для использования в стойках 19 и 23 дюйма.
Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS.
Срок службы — 12 лет.

Характеристики

Клеммы F9(M8) 

Габариты, мм длина 552, ширина 110, высота 288 

Выходное напряжение, В 12 

Технология изготовления технология AGM 

Страна происхождения Китай 
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Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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